INSTRUKCJA
Montazu i eksploatacji haka holowniczego

Oznaczenie
zacisku wg £ aczenie przewodow
1ISO PN
1 L Kierunkowskazy lewe
2 + Tylneswiatta przeciwmgtowe 12
3 31 Masa
4 R Kierunkowskazy prawe
5 58R | Swiatta pozycyjne prawe
6 54 Swiatta hamowania X
7 58L [ Swiatta pozycyjne lewe

Sruba z

sruba :
X demontau demontau
nakretki z
demontau

7
nakictki z
demontau

Hak holowniczy przeznaczony jest do zamontowanissasnochodzie:
OPEL ASTRA KOMBI, produkowanego od 2004r., numer katalogo#46 i
stwzy do chagnigcia przyczep o masie catkowitép50 kg i nacisku na kw max
75Kkg.

OD PRODUCENTA

Dziekujemy za wyb6r produkowanego przez madrme haka holowniczego. Jego

niezawodné& zostata potwierdzona licznymi testami oraz opiniagadowolonych
klientéw. Jednake niezawodn& hakéw holowniczych jest zalea réwnie od
prawidlowego montau oraz prawidlowe] eksploatacji. Z tego powodu prysPaistwa

o staranne przeczytanie niniejszej instrukcji maumteoraz przestrzeganie zawartych

wskazowek.

Hak naley zamontowa w miejscach do tego celu przeznaczonych przez

producenta samochodu.

Kolejnos¢ czynnasci przy montazu

1. Zdemontowéazderzak.

2. Zdemontowa wzmocnienie zderzaka oraz wsporniki X (niedd
ponownie montowane).

3. W podtinice wsuaé¢ elementy haka (poz. 4 i 5) tak, aby otwory
z naketkami pokryty s¢ z fabrycznie przygotowanymi otworami i
skreci¢ srubami M10x40mm (poz. 8) oraz nattami od fabrycznego
wzmocnienia — patrz rysunek.

4. Pomedzy zamontowane elementy (poz. 4 i 5) wgubelke haka (poz.
1) i skrci¢ srubami M12x35mm (poz. 7).

5. Zamocowé zderzak.

6. Przykeci¢ czes¢ kulista haka (poz. Zrubami M12x75mm (poz. 6) oraz
blacks pod gniazdo (poz. 3yuba M8x30mm (poz. 9) — patrz rysunek.

7. Dokrci¢ wszystkiesruby z momentem jak podano w tabelce.

8. Podhczy¢ przewody z gniazdka 7 — bieg. do instalacji elgkinej

zgodnie z instrukg fabryczra samochodu (zalecaesiwykonanie w
ASO).

9. Uzupeinté ewentualne ubytki powtoki malarskiej haka powstae
trakcie montau.

Zalecany moment s&cajacy dlasrub i naketek 8,8:

M8 25Nm M 10 55Nm
M 12 85Nm M 14 135Nm

UWAGA

Po zamontowaniu haka holowniczego wngleuzysk& wpis w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu na ,stacji kontroli pojazdamtasciwej dla miejsca zamieszkania.
Samochdd powinien lywyposaony w :

-kierunkowskazy boczne

-lusterka boczne o rozstawie, co najmniej szescikarzyczepy.
Sprawdza sruby mocujce haka holowniczego po okoto 1000 km przebiegpleksacii.
Kula haka musi byutrzymana w czystei i konserwowana smarem statym



Wyposaenie haka:

Poz. | Nazwa: Belka gtéwna Poz. | Nazwa: Wspornik prawy Poz. |Nazwe: Nakretka 8 B Poz._ |Nazwa: Podktadka zwykta
1 llosé szt: 1 5 llosc szt: 1 % 1 O llose szt: 4 p 1 5 llose: szt: 2

@

wmiar: ® 10,2 mm @

PPUH AUTO-HAK S. J.

Produkcja Hakow Holowniczych

Henryk & Zbigniew Nejman
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®
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<P
Wymiar:  M12 \ wmiar ® 8,5 mm
NS

Poz.  |Nazwa: Sruba 8,8 B Poz.  |Nazwe: Nakretka 8 B Poz. | Nazwa: Podktadka sprezynowa

O |iose szt 2 11 |rose szt 1 1 llose szt: 6
\ Wmiar: M12Xx75mm Wymiar: M8 @ Wmiar: ® 12,2 mm @
Poz. | Nazwa: CzSC kulista Poz.  |Nazwa: Sruba 8,8 B Poz. | Nazwa: Podktadka Poz_ | Nazwe: Podktadka sprezynowa
2 lose szt 1 7 |ose ozt 4 12 ose ozt: 4 llose szt: 4

Wymiar: M12x35mm Wymiar: $30x810x3mm

Poz. | Nazwa: PYyta gniazda Poz.  |Nezwa: Sruba 8,8 B Poz._ |Nozwa: Podktadka zwykta Poz. | Nazwa: Sprezynka
3 tose szt 1 8 lloge szt 4 13 llose szt: 6 18 tose szt 1

Wymiar: M10x40mm y wmior: @ 13 mm

@

@

Poz. | Nazwe: Wspornik lewy poz.  (Nazwa: Sruba 8,8 B Poz.  |Nazwa: Podktadka zwykta Poz. | Nazwa: Ostona kuli
4 ose szt 1 Q | rose sat: 1 14 |rose sat: 4 19 tosé ozt 1
Wymiar: M8x30mm y wmior: 8 10,5 mm

KARTA GWARANCYJNA
Producent udziela gwarancji niniejdzarty gwarancyja na okres 24 miesty liczac
od dnia zakupu haka holowniczego do samochodu:

OPEL ASTRA KOMBI
produkowanego od 2004 r.

Data produkcji .........c.cuvvvvvreeeeeennnn. Data zakupu...........cceeeeinvnnnnnns

Zakres gwarancji obejmuje wagznie wady jakéciowe wynikajce z win
producenta.
Gwarancja nie obejmuje natomiast uszkd@dzawinionych przez nabywg wynikajacych :
niewtasciwego montau, wytkowania lub konserwacji, uszkodzenechanicznyke, normalneg
zwzycia podczas eksploatacii itp.
Gwarancja udzielona na zakupiony towar nie aa¥é, nie ogranicza ani nie zawie
uprawnigi kupujpcego wynikajcych z niezgodnii towaru z umow.
Reklamacje naley zgtasza w punkcie sprzeds, sktadajc jednoczénie kart gwarancyja.
Usunkcie "wady" nasipuje po stwierdzeniu przez punkt sprzadavspolnie z producente
stuszndci ztozonej reklamaciji.
Reklamacja powinna ldyzatatwiona w cigu czternastu dni od dnia uznania reklamaciji. Karta
gwarancyjna jest niewaa jezeli nie jest wypetniona i podpisana.

Data zgtoszenia reklamaciji: ...........eevvvieeememieeeiiiee e

Hak holowniczy bez wyposaenia elektrycznego

Klasa:A50-X  Nr kat. E46 Dane techniczne:
Przeznaczony do zamontowania w samochodzie:wartos¢ sity D : 9,50 kN

ProducentOPEL maksymalna masa przyczedB50 kg
Model: ASTRA maksymalny nacisk na kul75 kg
Typ: KOMBI

produkowanego od 2004 r.
Numer homologaciji zgodnie z Dyrektyvg 94/20/WE_e20*94/20*0022*00

INFORMACJA WST EPNA

Hak holownicy jest skonstruowany zgodnie z zasadami bezpistza ruch
drogowego. Hak holowniczy jest elementem wphaggin na bezpieczstwc
jazdy i mae zostéd zainstalowany wyicznie przez personel wyspecjalizows:
Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwizmian w konstrukcji hak
Powoduje to wygaiecie dopuszczenia do stosowania. W przypadku rakei
masy izolacyjnej lub ostony podwozia w miejscu peggania haka, nalg ja
usuryé. Nieostongte miejsca karoserii oraz wywiercone otwory &g
pomalowa farbe antykorozyjm.

Informacjami wizacymi odngnie wartgci obcazen s3 dane podawane prz
producenta samochodu, wedhie wartéci maksymalnej masy przyczepy ¢
maksymalnego nacisku na kul przy czym wartéci parametréw hal
holowniczego nie magby¢ przekroczone.

Wzér do obliczania warfai sity D:
Maks. masa przyczepy [kg] Masa catkowita samochodu [kg;( 9,81
Maks. masa przyczepy [kgt Masa catkowita samochodu [kg] 1000

D [kN]



